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Verbindungsbeschreibung 1 


3-Phasen Stromkabel - Bauen 
ein Magnetfeld auf, damit sich 
die Motorhülle dreht 


Stromanschluß: + und - 
Strom von der Batterie zum 
Controller 


Befestigungsschrauben der 
Controllerplatine 
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Verbindungsbeschreibung 2 


Hall Sensor - Strom vom 
Controller. Gibt Signal zurück 
an den Controller, 5 Pins 


Stecker für den Lichtanschluß, 2 Pins 


Stecker für den Displayanschluß, 8 Pins 


Stromanschluß vom Motor 
zum Controller (weißes Kabel) 


Januar 2011 
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Montage des Motors 


« Prüfen Sie den O-Ring auf der Achse und den Gummidichtungsring im 
Motordeckel auf korrekten Sitz und Funktion (fixieren Sie den Dichtungsring 
mit etwas Fett damit er während der Montage nicht verrutscht) 


Verschließen Sie das Motorgehäuse. Achten Sie dabei auf 
Deckungsgleichheit der Markierungen auf Motorgehäuse und Deckel 


Verschlußschrauben kreuzweise mit 13Nm anziehen 


Ziehen Sie die Achsmuttern mit 30Nm fest 


Verbinden Sie die Motorkabelstecker 


Fixieren Sie das Motorkabel mit den Kabelclips 


Setzen Sie die Batterie nun wieder ein und kalibrieren das System 


Achtung: Verletzungsgefahr an der Bremsscheibe 


Vielen Dank! 
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